










L'unité intégrée de 
façonnage du bois WP, 
alimentée par un moteur 
Subaru de qualité, offre 
un haut débit de sortie et 
comporte une garantie de 
trois ans.

Prenez la route en toute confiance avec les caractéristiques de remorquage aisé 
suivantes : essieux à suspension Torflex®, feux de signalisation pour la route et 
pneus de 12 po.  Le design compact se replie complètement, occupant un espace 
minimal d'entreposage.

Repliez les 
plateaux 
et partez



UNITÉ INTÉGRÉE DE FAÇONNAGE DU BOIS  WP  WALLENSTEIN

• Moteur Subaru de 9 HP  
• 16 GPM, 2 étages
• Diamètre du vérin/course : 4,5 po/24 po
• Valves pour cycle automatique
• �Temps de cycle de fendage avec course 

complète : 11 secondes
• Force de fendage : 25 tonnes
• Longueur max. de fendage : 24 po
• Dia. max. des bûches : 22 po
• Coin de fendage en croix ajustable
• Suspension Torflex®
• Dimensions des pneus : 5,30 × 12
• �Boule d'attelage de 2 po et feux pour les 

déplacements routiers
• Poids : 829 kg (1825 lb)
• Dimensions (L×l×H) : 120 po × 62 po × 72 po
• Treuil hydraulique actionné par une valve 
• Longueur du câble du treuil : 50 pi
• Force de traction du treuil : 704 kg (1550 lb) 
• �Hauteur max. de la goulotte de décharge : 

44 po

• Moteur Subaru de 14 HP 
• 22 GPM, 2 étages
• Diamètre du vérin/course : 4,5 po/24 po 
• Valves pour cycle automatique
• �Temps d'un cycle de fendage avec course 

complète 7 secondes
• Force de fendage : 25 tonnes
• Long. max. de fendage : 24 po
• Dia. max. des bûches : 22 po
• Coin de fendage en croix ajustable
• Suspension Torflex®
• Dimensions des pneus : 5,30 × 12
• �Boule d'attelage de 2 po et feux pour les 

déplacements routiers
• Poids : 842 kg (1855 lb)
• Dimensions (L×l×H) 120 po × 62 po  × 72 po
• Treuil hydraulique actionné par une valve 
• Longueur du câble du treuil : 50 pi
• Force de traction du treuil : 704 kg (1550 lb) 
• �Hauteur max. de la goulotte de décharge : 

44 po

Temps de cycle pour 
COURSE COMPLÈTE :
7 secondes

Moteur Subaru de 14 HP

Moteur Subaru de 9 HP

Temps de cycle pour 
COURSE COMPLÈTE :
11 secondes
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Fabriqué par EMB MFG Inc. 
1-877-695-9283  Tél. : 519-699-9283 Téléc. : 519-699-4146
4144, Boomer Line, St. Clements (Ontario) N0B 2M0 Courriel : sales@embmfg.com
www.embmfg.com

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ :

Les informations et les produits peuvent être modifiés sans préavis.
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